	B1包：办公自动化设备及耗材

	编号
	货物名称
	招标要求的技术指标
	数量

	1
	数码

照相机机身
	类型：符合APS-C规格数码单反，全手动支持；
★传感器感光元件：CMOS类型传感器，感光元件尺寸≥22.2×14.8mm，传感器长宽比：3:2；
 RGB原色滤镜系统，低通滤镜位于图像感应器前，固定式，具有自动清洁感应器、手动清洁感应器功能；
像素要求：总像素数不低于1230万 有效像素不低于1210万；

最高分辨率：4272×2848；
对焦方式：TTL辅助影像重合，相位检测，自动对焦点：≥5个自动对焦点，测光范围：EV-0.5-18，对焦模式：单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦，手动对焦（MF）四种模式；
闪光有效范围：中央约4.0米，四周约3.5米；
显示屏:3英寸 TFT彩色液晶监视器；光学眼平五面镜取景器，内置屈光度调节：-3.0±1.0m-1对焦屏为固定式，快回式半透明反光镜；取景器具备以下信息：自动对焦信息，曝光信息，闪光信息，单色拍摄，白平衡矫正， SD存储卡信息；具有景深预视功能；
快门：电子控制纵走式焦平面快门，快门速度30-1/4000秒，闪光同步速度1/200秒；
闪光：自动弹起式闪光灯；
感光度：基本拍摄区模式 在ISO 100-800之间自动设置，创意拍摄区模式 ISO 100-1600；
具有白平衡模式、场景选择功能；

自拍连拍：功能有 2秒，10秒，10秒延时自拍加连拍，连拍功能不低于3张/秒，最大一次连拍数量JPEG（大/优）不低于50张，RAW不低于5张，RAW+JPEG（大/优）不低于3张 ；
存储卡类型： SD/SDHC卡； 
其他：数据接口为USB2.0，视频制式为PAL/NTSC（可选）；
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	数码

照相机
	类型：准专业便携型数码相机；
★像素数：有效像素数1000 万；
分辨率：最高分辩率 3648×2736；
变焦：光学变焦倍数5 倍；
传感器：尺寸不小于1/1.7英寸；
对焦区域：智能面部优先/中央/自由移动对焦方式；
对焦范围：微距对焦范围 (广角)1-50cm,(长焦)30-50cm，超微距对焦距离 (广角)1cm-无限远,(长焦)30cm-无限远，光圈范围 F2.8(广角)-F4.5(长焦)；
闪光：内置相机闪光灯，闪光模式有自动, 自动防红眼, 强制闪光, 强制不闪光, 慢速同步，支持外接闪光灯；
快门：机械电子快门，快门速度15-1/4000 秒；
曝光模式：自动/P程序/Tv快门优先/Av光圈优先/M手动/C1用户自定义1/C2用户自定义2/低光照/快速拍摄/SCN特殊场景/短片，曝光补偿 ±2档,以1/3档调整，具备评价测光/中央重点平均测光/点测光等测光方式；
感光度范围：ISO 80/100/200/400/800/1600/3200，具备自动感光模式；
连拍：连拍功能1.1张/秒(自动模式),2.4张/秒(低光照模式)；
其他：IS光学防抖，支持面部识别、防红眼功能，视频拍摄 640×480(30fps)，采用2.8 英寸TFT LCD可翻转显示屏，支持SD/SDHC/MMCplus/HC MMCplus存储卡，静态图片回放支持2-10倍放大，支持 USB2.0高速,HDMI输出,A/V输出；
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	数码

摄像机
	类型：肩扛式存储卡摄录一体机；
★记录格式：采用MPEG-4 AVC/H.264编码解码器，可记录1080/50i的高清图像；
存储介质：支持SD/SDHC卡≥16GB；
★成像：1/4英寸3CCD成像系统；
镜头：配备的38.5mm（等效35mm 镜头）广角12 倍变焦镜头拥有集成式光学图像稳定器；
其他：含2 路话筒/线路可切换式XLR 输入(+48V兼容式)——两路输入均有自动/手动录制电平旋钮,分量输出(BNC×3)、复合输出(BNC×1)、音频输出(RCA×2), 耳机输出,具备3 英寸液晶监视器，可以缩略图显示素材，并能即时的对其进行浏览、确认或删除，自动聚焦，静止图像的录制分辨率为210万像素（录制运动图像时），复合端子、USB 2.0、HDMI 输出。配备原装电池及原装加厚电池，加厚电池容量5300mHA以上，能连续使用5小时以上；
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	存储卡
	容量8GB,class4标准,最低写入速度4MB/秒，内建写保护开关,兼容于采用标准SD存储卡的硬件装置及读卡器,符合SD卡协会制定的SD 2.0规范；
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	读卡器
	可读SD/SDHC/MMCplus/HC MMCplus存储卡，接口类型：USB2.0，传输速率要达480Mbps；
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	微型

计算机
	CPU 型号：Intel 酷睿2四核 Q9500（2830MHz）；
二级缓存：6MB；
内存：2048MB DDRIII；
硬盘：500GB，SATA2（7200转）；
光驱类型：DVD刻录机；
显卡类型：ATI Radeon HD 4650，独立；
显存容量：1GB；
声卡：集成；
显示器大小：21.5英寸，宽屏LCD；
网卡描述：1000Mbps以太网卡；
鼠标描述：USB光电鼠标；

防水键盘；
其他端口：前置2口USB2.0；
读卡器：多功能读卡器；
操作系统：Windows XP 中文家庭版；
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	图形

工作站
	★处理器：标配1个至强Xeon W3550处理器（3060MHz）；
主板芯片组：Intel X58；
内存类型：DDR3（6GB）；
最大内存/内存描述：最大可支持24GB；
硬盘容量：150GB， SATA； 
光驱类型：Rambo；
显卡：NVIDIA Quadro FX4800；
显存：1.5GB；
网络设备/网卡：集成千兆以太网卡；
机箱：塔式；
其他端口：前置端口:2个USB2.0,20合一读卡器;后置端口:8个USB2.0,千兆以太网卡,串口,光纤音频数字输入/输出,模拟音频输入/输出,eSATA接口,DVI+DP+DP；
预装操作系统：正版 Windows Vista Business 64位；
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	液晶

显示器
	显示屏尺寸：23英寸宽屏16:9；
可视角度：170°/160°；
背光类型：LED背光；
对比度：5000000:1；
灰阶响应时间：2ms；
点距：0.266mm；
显示色彩：16.7M；
最佳分辨率：1920×1080；
接口类型：DVI-D，HDMI即插即用支持；
其他性能：Touch of Color (ToC)技术设计；
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	笔记本电脑
	处理器型号：Intel 酷睿2双核 P8600；
标称主频：2.4GHz；
前端总线：1066MHz；
二级缓存：3MB；
标配内存：4GB，DDRII 800MHz；
硬盘：160GB，7200转；
光驱类型：内置，DVD刻录机；
显卡：独立显卡，NVIDIA GeForce 9600M GS；
显存：DDRIII，512MB，位宽128bit；
音频系统：内置扬声器，内置音效芯片；
屏幕尺寸：17英寸，16:10；
屏幕分辨率：1440×900，LED背光；
无线网卡：支持802.11b/g无线协议；
网卡描述：100Mbps网卡；
指取设备：触摸板，103键键盘；
外壳：黑色；
USB接口：6×USB2.0；
扩展接口：ExpressCard；
读卡器：8合1读卡器；
视频输出：VGA；
操作系统：Windows 7 Home Basic；
电池类型：6芯锂电池；
电源适配器：90W交流电适配器；
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	微型

计算机
	★CPU 型号: Intel 奔腾双核 E5400；
标称频率:2700MHz；
前端总线:800MHz；
二级缓存: 2MB；
内存: DDRII 800MHz(2048MB)；
硬盘: 250GB，SATA2（7200转）；
光驱类型：DVD-ROM；
显示器：19英寸LCD；
显卡：独立512MB，ATI Radeon HD 4350；
声卡：集成；
网卡：1000Mbps以太网卡；
键盘/鼠标：防水键盘/光电鼠标；
读卡器：多功能读卡器；
其他端口：USB2.0；
操作系统：Windows XP 中文家庭版；
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	移动

硬盘
	存储容量：1TB；
硬盘尺寸：3.5英寸硬盘；
数据传输率：480MB/s；
接口类型：USB 2.0；
缓存：8MB；
转速：7200转/分；
随机附件：USB数据线1条；支架；12V电源适配器；
系统要求：Win2K/ME/XP/VISTA,Linux,MAC；
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	文本

扫描仪
	处理文件：纸质文件包括办公文件、名片、报纸、杂志、书刊等，电子文件包括jpeg，tif，bmp，PDF，CAJ，html网页等文件格式；
处理元素对象：包括文字、公式、方程式、各类表格（有线或者无线）、红章、红头、图像等元素，并可以保持原版面信息还原进写字板、TXT、Word、Excel、PDF等常用文字处理和表格处理等办公软件。支持单页一键文本化和批量流水作业文本化的工作模式；
智能分析各种中英文、公式、简繁体、图表等混排的文本，同时精确保留了原版面。支持大批量的文件录入，识别百余种字体。手写识别核心支持对公整、规范的手写文档的识别；
能识别常用的数学、物理符号、公式结构；支持Mathtype 3.0版本的公式编辑器以及OFFICE2007自带的公式编辑器；
　•超短边距扫描技术；
　•处理元器件：CCD 电荷耦合器件；
　•最大处理面积：A4 ；
　•光学分辨率： 1200×2400 (dpi)；
　•最大分辨率： 24000×24000 (dpi)；
　•色彩位数：48位；
　•接口类型：高速USB2.0；
　•光 源：冷阴极灯管；
　•兼容操作系统WindowsMe /2000 /XP /VISTA；
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	投影仪
	投影机类型：家庭影院型LCD；
技术类型及规格：0.8 英寸(含微透镜), 多晶硅TFT有源矩阵；
投影机亮度：3500流明;对比度：500:1；
标准分辨率：1024×768；
投影镜头：手动对焦、1.6倍光学变焦, F=1.75 – 2.42 / f=24.0 – 38.2mm；
标称光亮度均匀值：80%；

屏幕比例：4:3；
投影尺寸：30-300英寸 (广角0.8米至长焦14.7米)；
投影色彩：16.77M色；

投影方式：正投/背投/吊投；
调整功能：梯形矫正: 垂直:-45 ~ +45 度；
水平/垂直扫描频段：15-99kHz/50-120Hz；
视频带宽：13.5-162MHz；
接收信号：NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM；
输入：模拟RGB视频D-sub 15-pin×2；音频立体声迷你接口×2；复合视频RCA(黄)×1；S-视频Mini DIN×1；组合视频D-sub 15-pin×2；RJ45×1；
输出：模拟RGB视频D-sub 15-pin×1；音频立体声迷你接口×1；USB；RS-232；
支持无线投影功能；

扬声器：5W（非立体声）；
PC卡插槽：3.3V CF卡插槽；

投影灯泡：210W；

菜单语言：支持中文；

遥控器：无线遥控；

带音频电缆、视频电缆；

通过CF卡实现PC-free功能，USB线连接演示、A/V Mute滑盖、多屏幕演示；
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	绘图仪
	★最大打印幅面：42英寸；
打印速度：快速66.9平方米/小时，42秒/页，使用D/A1（涂料纸）；23.4平方米/小时，2.1分钟/页，使用D/A1（相纸）；最佳模式13.7平方米/小时，3.3分钟/页，使用D/A1（涂料纸）；9.1平方米/小时，5分钟/页，使用D/A1（相纸）；最大速度105.4平方米/小时，35秒/页，使用D/A1（普通纸）；
最大打印分辨率：2400×1200dpi； 
内存：256MB标配内存，40GB硬盘；
介质：卷筒进纸，证券纸和涂料纸、技术打印纸、胶片、相纸、校样打印纸、背光、背胶、横幅和标志、艺术打印材料；重量430克/平方米（基于介质类型）；大小/厚度24到42英寸卷筒/22密耳；最大卷筒长度175米/575英尺；
打印：边距5×5×5×5毫米；热喷墨技术；
墨盒颜色：青色、品红色、磨砂黑色、照片黑色、黄色、浅青色、浅灰色、浅品红色；
最小线条宽度：0.067毫米；线条精度+/-0.1％；
最大打印长度：175米（独立于操作系统和应用程序）；
接口：标配1个EIO插槽，千兆以太网； USB2.0接口；

打印机语言：HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS-G4；
驱动程序：支持AutoCAD 200x，支持Citrix MetaFrame环境；支持Macintosh/Windows；
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	投影

幕布
	幕布类型：支架幕；
对角线：120英寸；
比例：4:3；
产品尺寸：2440×1830mm；
增益：2.5倍；
其他性能：可配选红外遥控,卷动锁紧系统；
打开方式：手动方式；
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	A3

打印机
	产品类别：黑白激光打印机；
分辨率：1200*1200 dpi；
最大打印幅面：A3；
打印内存：标配内存:48MB;最大内存:256MB；
打印介质：打印纸(普通纸,预打印纸,信头纸,预穿孔纸,证券纸,再生纸,彩纸,糙纸,轻质纸,牛皮纸,粗纸),投影胶片,标签,信封,卡片；
打印接口：USB 2.0；
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	电脑
	CPU 型号：E5400；频率：2700MHz；二级缓存：2MB；内存：DDRII 800MHz 2GB；硬盘：250GB SATA2 ；光驱：DVD-ROM；显示器：19英寸 LCD；独立显卡：ATI Radeon HD 4350 ；显存容量：512MB；集成声卡；网络设备：10/100/1000Mbps以太网卡；防水键盘；光电鼠标；内置读卡器；USB2.0端口；操作系统：Windows XP 中文家庭版； 
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